
Le Biomembrat® BM20 est un procédé de traitement des
lixiviats qui allie une étape de traitement biologique
intensive, une séparation par membranes d'ultrafiltration et
un traitement de finition sur charbon actif. La filtration
membranaire permet d'augmenter considérablement la
concentration en bactéries dans l'étape biologique, limitant
ainsi les volumes réactionnels et donc l'emprise au sol de
la station. Il s'agit d'un outil de traitement (et non de
concentration) in situ.

L'ammoniaque, présent dans les lixiviats et très toxique
pour les milieux naturels, est transformé en azote gazeux,
non polluant.

Installation :
­ Cuves en résine armée fibre de verre
­ Membranes organiques ou céramiques
­ Equipements de filtration en container ou en skid
­ Nettoyage en place
­ Fonctionnement entièrement automatisé

Adaptation aux ISDND :
Le procédé est très modulable et peut donc aisément
s'adapter aux variations de qualité et de volume des
lixiviats. Il suffit en effet d'ajouter/supprimer une cuve ou
une membrane d'ultrafiltation pour suivre l'évolution des
effluents.
Les cuves et les containers sont mobiles donc adaptés à
des traitements par campagnes, avec possibilité de
mutualiser un outil pour plusieurs sites.
L'oxydation intensive dans les réacteurs biologiques
permet un abattement total de l'H2S dissous.
Il est possible d'ajouter des traitements de finition
spécifiques (Arsenic, Manganèse, AOX..), ceux­ci sont
rendus plus efficaces par le traitement biologique en
amont.

Synoptique

Avantages
Qualité du traitement
Stations évolutives
Faible production de boues
Pas de concentrats

Focus
Parc matériel permettant de s'adapter rapidement

Exploitation locale

Evolutions prévues dès la conception

Variations de charges anticipées

Description

Traitement des Lixiviats
Biomembrat® BM20PR
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