
Principe :
Le Biomembrat est un procédé d'épuration des eaux usées
qui allie une étape de traitement biologique intensive et
une séparation par membranes d'ultrafiltration. La filtration
membranaire permet d'augmenter considérablement la
concentration en bactéries dans l'étape biologique, limitant
ainsi les volumes réactionnels et donc l'emprise de la
station.

Ce procédé se distingue par ses performances de
biodégradation et sa faible production de boues
biologiques.

Installation :
­ Cuves en résine armée fibre de verre
­ Membranes organiques ou céramiques
­ Equipements de filtration en container ou en skid
­ Nettoyage en place
­ Fonctionnement entièrement automatisé

Traitements de finition :
Selon les caractéristiques de l'effluent et des normes de
rejet à atteindre, il est possible d'ajouter une grande
variété de traitements de finition :

­ Charbon actif
­ Nanofiltration avec recyclage des concentrats sur

charbon actif (Biomembrat +®)
­ Osmose inverse
­ Adsorbants spécifiques (arsenic, manganèse...)

La qualité de la dégradation biologique et de la filtration
des matières en suspension permettent un fonctionnement
optimal de ces traitements.

Synoptique

Avantages
Qualité du traitement
Solution compacte
Stations évolutives
Faible production de boues

Focus
Essais laboratoire ou in situ possibles

Degré d'automatisation sur mesure

Evolutions prévues dès la conception

Variations de charges anticipées

Description
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