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Description

La déshydratation de boues d'épuration consiste en la
séparation de la fraction solide (matieres séches) du
liquide qu'elles contiennent.

La solution K-BOX permet une réduction des volumes de
boues d'un facteur 10 a l'aide d'un procédé simple,
automatisé et peu gourmand en ressources.

Conditionnement de la boue :

Les boues liquides sont préalablement coagulées puis
floculées grace a linjection d'un couple de réactifs
spécifiques a chaque site, déterminés en laboratoire.

Les flocs ainsi formés se densifient et grossissent dans
une chambre de maturation avant leur injection dans la
presse.

Presse-a-vis :
Les boues floculées sont injectées dans une ou plusieurs
presses constituées chacune :

- d'une vis sans fin a faible vitesse de rotation

- d'un tambour formé par des anneaux mobiles

La vis entraine les boues et provoque le glissement des
anneaux entre eux, permettant la séparation liquide/solide
de la boue tout en assurant un autonettoyage constant.

La boue déshydratée, pelletable, est recueillie dans un big-
bag ou dans une benne type ampliroll via un convoyeur.

Les filtrats quant a eux, sont collectés et renvoyés en téte
de la station de traitement.

Un procédé plug n'play :

L'ensemble des équipements est installé en conteneur
maritime pour un raccordement immédiat aux installations
existantes et un encombremenbt limité.

Avantages

P Simplicité d'exploitation
P Solution compacte et "plug n'play"
p Décolmatage mécanique en continu

» Consommation énergétique faible
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FILTRATS

P Un choix de réactif sur-mesure
P Une large gamme de traitement : de 6 a 30 kg MS / h
P Une siccité finale de 15% a 18%

p Une usure limitée grace a une faible vitesse de rotation





