
Les CSR (Combustibles Solides de Récupération) sont
une source potentielle d'énergie de nos territoires. Afin de
couvrir les petits besoins en énergie (< 5 MW thermiques),
OVIVE et C­Tec Energy vous proposent une chaudière
CSR combinant un four à grille et une chaudière vapeur
qui peut également produire de l'électricité.

Fonctionnement :
Suite à l'étape de combustion des CSR, l'énergie
thermique produite est récupérée grâce à un échangeur à
haute performance, produisant de la vapeur surchauffée.
Celle­ci peut ensuite être valorisée directement ou en
cogénération.

Spécificités :
­ Rubrique 2971 de l'AM du 23/05/2016
­ Valorisation électrique et thermique des CSR
­ Module standard produisant 40 kW d'électricité à 415 V

et entre 300 à 500 kW thermiques, duplicable
selon les besoins du site

­ Contrôle des émissions associées à la combustion
par dosage d'air

­ Echangeur à hautes performances produisant de la
vapeur à 400°C et à des pressions supérieures à 60 bars

­ Respect des VLE sur gaz émis
­ Utilisation de l'énergie thermique résiduelle sous

forme de vapeur ou d'eau chaude
­ Efficacité énergétique globale de 82%, dont 70%

thermique et 12% électrique
­ Résistance des matériaux à la corrosion et à des

températures et pressions importantes
­ Fonctionnement autonome de l'unité
­ Production très faible de cendres volantes
­ Bonne qualité des mâchefers produits
­ Installation containerisée, certification CE

Synoptique

Avantages
Valorisation locale des CSR
Adapté aux petits puits de chaleurs
Système compact

Focus
Installation automatisée

Chargement automatique des CSR

Respect des VLE

Description

Chaudières CSR
Procédé C­Tec Energy
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